離 Victor 八イビジョンで撮ってみよう! 


この動画撮影ガイドには、基本的な撮影の手順が説明されています。 



0 液晶画面を開く 



0電源を入れる 






「モードを選択してください」と 
表 7 J \ されます 


@モードを選ぶ 



モードび切り換わる） 

動画モードを選びます 

I- 

参参 


〇 


〇 


静止画七ード 


動画モード 
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0画質を選ぶ 

■最高画質で撮影するとを 

今 「 FHD 」 

■長時間撮影するとさ 

-►rspj 

■ i.LINK 端テを使って八イビジョンで 
ダビングするとを 

■►[1440 C 己 R 」 



r お知らせつ 

i.LINK 端子を使って A イビジョンでダビングするとき 

画質を「144日 C 日 R 」 に設定してから撮影します。 

撮影後に画質を変更することはでさませんので、必ず撮影 
前に設定してください。 

市販の HDV 対応ソフトウ王アや HDV 機器に、 i . LINK 端テ 
を使ってノ \イビジョンでダビングできます。 

参ダビングした映像を HDV 機器で再生すると、シーンのっ 
なぎ目で画像や音声び止まることびあります。 

•すべての HDV 機器との互換性を保証するちのではあり 
ません。 

•画質を 「 FHD 」 や rSP 」 に設定すると、 i . LINK 端テを使っ 
て八イビジョンでダビングでさません。 


^ ◎腺質」を選び、 


ビデオ 

を顯シ-ンヵゥンタ- 
巧^がか部マイクレベル 

•tt イト函■■■■■■倒 

れ A ズ-ム倍巧 
11》手ぶれ巧正 

ホ > 選が " v ; 夕定 に]-:お了 


©◎謂を 還び、 



■設定を終了するとを 

今「メニュー」ボタン押す 


■一つ前の画面に戻るとを 



左に傾ける 


f -\ 

か 撮影ずる 
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